Sikkerhedsguide

Find vej til den rigtige l@sning

Der er mange typer, som prover at fa
fingre i dine veerdier. Vi kender dem og
ved hvordan du sikrer dig!
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Tabel: Vejledende belgbsgraenser for opbevaring

af rede penge i aflaste veerdiopbevaringsenheder
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S i KK er Tak fordi du har valgt at rekvirere vores brochure.

Efter en brand eller et indbrud kan det vasre sveert at skabe

O p be\/ari n g overblik. Hvilke vaerdier 1& hvor og hvor meget er gaet tabt?
)

Her er lgsningen et brand- eller indbrudssikkert skab. Altikon
b d ' har i mange &r veeret leverander af sikkerhedslasninger il
e S | n e erhverv sével som privat markedet.
\/% rd | er Med den viden kan vi sikre dine veerdier mod brand, indbrud

0g tyveri.

Ved en investering i et sikringsskab, er det vigtigt at finde ud
af, hvilke veerdier der skal sikres og hvad de skal sikres imod.
Vi har derfor udarbejdet en simpel produktguide, som kan
hjeelpe dig med at finde frem til den rigtige lzsning til dit
sikringsbehov. Veer opmasrksom pé at guiden kun er
vejledende, Vi kan skaffe preecis den lgsning der gnskes —
0gsé lasninger der ikke er vist her.

Kontaktospad 7199 2223 for yderligere information.

NYHED! FRANZ JAGER SKABE! FRA DKK 4.395,00




Vigtigheden
ar sikker
opbevaring
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Stort set alle virksomheder bar veere forsikrede mod brand og
indbrud. Men forsikringen beskytter ikke virksomhedens veerdier.

Skulle virksomhedens vigtigste ejendele adelasgges ved en
brand, eller forsvinde ved indbrud, venter der et stort og langvarigt
genskabelses arbejde.

Der findes to typer skabskonstruktioner:

- Brandsikre skabe

- Indbrudsikre skabe

Af disse to hovedgrupper, findes undergrupper som bliver
beskrevet her.

Vi kan ogsé tilbyde kombineret brand- og indbrudssikkert skab.

Hvad er
testede
skape

Testede skabe-

Mange skabe er testede. Fordelen er at man far helt klar besked om
hvad skabet kan. Det kan f.eks. klare en brand uden at indholdet
beskadiges eller et indbrudsforsag.

Et testet brandsikkert skab er blevet udsat for 1000° C i 1 eller 2 timer,
uden at den invendige temperatur overskrider de fastlagte graenser for
sikker data eller dokumentopbevaring (65° C eller 175° C).

Klassificerede skabe:
Et klassificeret indbrudsikkert skab er testet og godkendt af et uvildigt
testinstitut.

Testen foretages ved at fagfolk ved hjgelp af tegninger og hé&ndvaerktg
forseger at bryde skabet op indenfor en given tid. Lykkes det ikke er
skabet godkendt. Et ikke testet skab er ca 50% billigere end et testet
skab. Det giver dog ikke samme sikkerhed som et godkendt skab.
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Nuveerende brandsikre skabe adskiller man pé datamedie- eller
dokumentskabe.

| et brandsikkert skab beregnet for dokument og datamedie, opbevarer
man de informationer som er umulige eller dyre at erstatte efter brand.

Et brandsikkert skab har tynde inderveegge og ydervasgge i metal,
som er fyldte med isolering. Konstruktionen af skabet ber veere s&
kraftig at det ikke @deleegges af en nedstyrtende bygning i forbindelse
med en brand.

Konstruktionsprincip for brandsikre skabe er:

Ved konstruktionen af skabet udnytter man restvandet i brandbetonen,
som afgiver vanddamp ved kraftig varmepavirkning. Derfor har man
udviklet isoleringsmateriale med et heijt rest indhold af vand.

Vandet udvikles ved 100° C, og sé lasnge der findes vand i betonen,
overstiger skabets invendige temperatur ikke 100° C. Nér der ikke er
mere restvand, stiger temperaturen i skabet. Det er forholdet mellem

ydre varmepavirkning og restfugten i betonen, som bestemmer i hvor
lang tid skabe kan modsta varme.

Datamedieskabe har yderligere en deformationsplade som bliver
flydende ved varmepéavirkning, dette ger at temperaturen ikke
overstiger 55° C.

Kritiske temperaturer for data og dokumenter

> 175°
Max temperatur
for dokumenter

> b5°
Max temperatur
for datamedier

> 10°
Minimum temperatur
for datamedier
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Dokumentskabe findes i mange sterrelser og udformninger.
Afheengig af hvilken arkiveringsform man ensker, kan man veelge
mellem dar- eller skuffeskab. | de bedste skuffeskabe er hver
skuffe en brandsikker enhed.

Der findes en reekke forskellige testinstutioner. Pa det
skandinaviske marked er (SP) NT-Fire den almindeligste. Men
skabene kan ogsé veere testede i Tyskland, USA, (UL) eller Japan
Js).

Skabene testes for 1-2 timers brandsikkerhed i alle lande.
Faldtest: fra 9,15 m geelder i Tyskland og USA. 4,5 meter Japan.
Eftervarme i Tyskland og USA.

| kombinerede sikringsskabe er bade dokumenter og data
brandsikkert i samme skab. Princippet er at seette et “skab |
skabet”. | et brandsikkert dokumentskab mé temperaturen ikke
overstige 175° C. Ved at installere en ekstra brandisolerende
enhed i dokumentskabet, opnér man brandsikker opbevaring af
data.



AR JORGENSEN

Det lokale kontorcenter

= Alt il Kontoret
A

Symboler

For at gore det lettere at finde den rigtige lasning
har vi udarbejdet en raeskke symboler som giver dig
et hurtigt overblik:

Brandhazemmende -

Noglela
oglelas og brandisoleret

Brandsikket i

Elektronisk las )
x antal minutter

Indbrudsikkert -

Kode las uklassiceret

Indbrudssikkert -
Klasse x
Klassificeret

Kombinationslas
(negle + kode)

Nodnogle Vandsikkert
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Fingertouch Skudsikkert

.

Bluetooth
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. ! Indbrudssikre skabe i alle starrelser og i alle udgaver. Kan fas med
S | Krl n g 8 S ka be alle typer af 18se, elektronisk og/eller manual l&s. Skabene findes
som "klassificerede” og "uklassificerede” — den starste sikkerhed
opnés ved kab af de Klassificerede, de uklassificerede er ikke
testede og godkendte af uatheengige testinstitutter.
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For yderligere information se:
http://www. forsikringogpension.dk/virksomheder/fpsikring/tyveri/Documents/Kapitel %201 0%20-%20V%C3%A6rdiopbevaringsenheder. pdf

eller se skema side 10

D | k b Restauranter, benzinstationer, bilforhandlere, autoudlejning,

e po n e rl n g S S a e sommerhusudlejning med flere, anvender idag ofte deponeringskabe.
Disse bruges til pengeposer, afregnings poser, nagler ved
autoveerksted, autoudlejning eller sommerhus udlejningen

Indmuringsbokse giver optimal sikkerhed, da selve boksen er
indbygget i veeggen. Den ligner derfor resten af veeggen og
placerer man den i guivhgjde, besveerligger man det yderligere
at bryde ind i den.
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Brandsikre skabe
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For yderligere information se:
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Dataskabe findes i starrelser fra det mindste som kan sté pé& en hylde,
til de sterste med en veegt pé over 1 ton.

Denne type skabe har en bedre brandisolering end dokumentskabe.

Skabet skal ogsé vaere helt teet, for at holde astsende reggasser ude,
som kan gdeleegge datamedier. Skabet bar kunne klare et fald eller en
nedstyrtende bygning i forbindelse med brand.

Det kreeves at temperaturen i et dataskab under en test (eller en brand)
ikke overstiger 55° C som er den kritiske temperatur for datamedier.

Nagleskabe er indrettet pa en letoverskuelig méade med neglelister.
Skabet findes i tyndplade udfersel eller i kraftige indbrudsikre modeller.
Opbevaringskapacitet fra 20-2500 negler.

Klassificerede nagleskabe ber anvendes af alle der opbevarer nagler.
Det kan veere pladser eller garager med karetgjer, udlejningsejendomme,
veerktgj og meget andet.

Opbevaring af vaben er reguleret af Bekendtgarelsen om Véaben § 22,
hvor der i stk. 3 0og 4 er beskrevet, hvordan et vabenskab skal vaere
godkendt. Af denne paragraf fremgér det, at et vbenskab skal veere
godkendt efter EN 1143-1 eller et sikringsniveau som svarer hertil.

Du kan frit veelge mellem vabenskabe som er godkendt efter EN
1143-1 eller SSF 3492

http:/Awww.jaegerforbundet. dk/om-di/nvhedsarkiv/2015/vaabenskabe-hvad-maa-du-efter-1-januar-2016/
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Det er en smagssag om det skal veere en ngglelas eller elektronisk I&s.

| begge tilfeelde skal nagle eller talkombination sikres, sa tyveri
forhindres.

2 glole]-le]0

Efter et indbrudsforsag i brandsikre skabe, er det kun forsvarligt

at anvende skabet hvis der kun er sket kosmetiske skader. Skulle
brandfalsen mellem dar og karm veere deforme eller brandbetonen
skadet ber skabet erstattes med et nyt. Veer opmeerksom pé at
godkendelsen opharer s& snart skabet gennemgér en sterre
reparation og derfor ikke er i samme stand som det nye testede
skab. Har der veeret brand og skabet har veeret udsat for over
100° C er brandbeskyttelsen nedsat og skabet bar udskiftes.

Ved de fleste tilfeelde af forsag pé indbrud, ber skabet udskiftes for
at sikre sig over for forsikringsselskabet.

B AR. Jorgensen - Din lohale hont:arforsgning :
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Vejledende belgbsgraenser

for opbevaring af rede penge i afldste vaerdiopbevaringsenheder

Kategori / point / klasse

@vrige sikringsforanstaltninger

Alle

vardiopbevaringsenheder

1.000 kg skal fastggres

under

Belgb i INSTA-testede skabe kan forhgjes med kr. | F&P- Sikringsniveau Sikringsniveau
3.000 for hvert point mellem 40-100 point og | registrerede 20-0 20-0 samt
tilsvarende med kr. ldseenheder bokskontakt
6.000 for hvert point mellem 100-200 ved placering | p& alle | Overvaget Overvaget
jf. sikringsniveau I. Ved elektronisk overvdgning | yderdgre alarmoverfgr- alarmoverfgrsel
kan den aktuelle faktor til forhgjelse af belgbet sel med
udledes af skemaet. identifikation
Kategori 1
EN-1143-1, INSTA-610 og DS-2121
EN-1143-1 INSTA-610 DS-2121 Kroner Kroner Kroner
grade point point
0 15.000 30.000 60.000
I 40.000 80.000 160.000
11 60.000 120.000 240.000
40 60 100.000 300.000 600.000
111 70 100 200.000 600.000 1.200.000
100 140 300.000 800.000 1.600.000
v 130 500.000 1.500.000 3.000.000
160 700.000 1.800.000
\Y 190 900.000
VI 300
VII 420 Forsikringsselskabernes
VIII individuelle acceptpolitik
IX
X
Kategori 2 SIS - klasse Kroner Kroner Kroner
Veerdiskabe testet jf. SIS [ vi 30.000 90.000 120.000
837501 - V2 80.000 240.000 320.000
gammel svensk 2S 20.000 360.000 80.000
industristandard i 120 : il
V3 180.000 540.000 720.000
Kategori 3 Skafor — klasse | Kroner Kroner Kroner
Sikringsskabe testet jf. GUL 5.000 15.000 20.000
Standardtyvmetode, GRON 5.000 15.000 20.000
hovedgruppe 2
BLA 15.000 30.000 60.000
R@D 45.000 90.000 180.000
Kategori 4 30.000 60.000 120.000
Gamle pengeskabe - uden test
Kategori 5 og 6 00 00 00

Pladeskabe testet jf. Standardtyvmetoden,
hovedgruppel,
samt f.eks. brand- og dokumentskabe
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